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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Gubigny – Rue Lamartine 

Intervention : Mise en séparatif des réseaux 

Thème : Intrusions ponctuelles 

Budget Coût 
Assainissement  64 500 € 
Eaux pluviales 64 500 € 
Eau potable 39 700 € 

Priorité 

1 
Fiche 

1 
 

Localisation des anomalies 
 

G1499 

Plan des travaux 
 

 

 

 

Constatation :  

Intrusions ponctuelles (eaux claires météoriques, drains) 

 

Objectif des travaux :  

· Réduction des apports d’eaux claires parasites 

 

Travaux à réaliser :  

· Mise en séparatif (200ml) 

· Reprise de 20 branchements 

· DO à créer 

 

Coût HT :  

129 000 € 

 

Volume journalier d’eaux parasites permanentes éliminées : 

0,30 m³/h x 90% x 24h = 6,5 m³/j 

 

Point de mesure impacté : P4 La Gare 

 

Remarque :  

Travaux budgétisés pour 2015 en parallèle des travaux AEP 

 

Travaux d’eau potable à réaliser en parallèle 

(renouvellement de réseau) : 

· Remplacement d’une conduite en FØ100 (150ml) 

· Remplacement d’une conduite en FØ80 (50ml) 

· Installation d’un poteau incendie 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Arbine et langon 

Intervention : Installation de bouton-poussoir sur les bassins 

Thème : Intrusions ponctuelles 

Budget Coût 
Assainissement  900 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

1 
Fiche 

2 
 

 

Localisation des anomalies 
 

 

Exemple : 
 

    R386 (arrivée bassin) 

 

 

 

 

Constatation :  

Intrusions ponctuelles (bassins) 

 

Objectif des travaux :  

· Réduction des apports d’eaux claires parasites 

 

Travaux à réaliser :  

· Installation de bouton-poussoir sur 3 bassins 

 

Coût HT :  

900 € 

 

Volume journalier d’eaux parasites permanentes éliminées : 

0,70 m³/h x 70% x 24h = 11,8 m³/j 

 

Point de mesure impacté : P8 Arbine et P9 Langon 

 

Remarque :  
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Langon – Rue des Pommiers – Rue des Châtaigniers 

Intervention : Mise en séparatif 

Thème : Intrusions ponctuelles 

Budget Coût 
Assainissement  111 250 € 
Eaux pluviales 111 250 € 
Eau potable 76 900 € 

Priorité 

1 
Fiche 

3 
 

Plan des travaux 
 

 

 

 

 

 

 

Constatation :  

Intrusions ponctuelles (arrivée source) au sommet du village, 

bassin, puits perdu colmaté 

 

Objectif des travaux :  

· Réduction des apports d’eaux claires parasites 

 

Travaux à réaliser :  

· Mise en séparatif (400ml) 

· Reprise de 25 branchements 

 

Coût HT :  

222 500 € 

 

Volume journalier d’eaux parasites permanentes éliminées : 

3,60 m³/h x 90% x 24h = 78 m³/j 

 

Point de mesure impacté : P9 Langon 

 

Remarque :  

Travaux budgétisés pour 2015 en parallèle des travaux AEP 

 

Travaux d’eau potable à réaliser en parallèle (renforcement 

pour la défense incendie et renouvellement de réseau) :  

· Remplacement d’une conduite en FØ80 (130ml) 

· Remplacement d’une conduite en FØ100 (250ml) 

· Installation de 3 poteaux incendie 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Arbine 

Intervention : Modifications suite aux travaux de mise en séparatif 

Thème : Mise en séparatif d’Arbine 

Budget Coût 
Assainissement  18 000 € 
Eaux pluviales 9 500 € 
Eau potable 9 500 € 

Priorité 

1 
Fiche 

4 
 

Plan des travaux 
 

 

 

Constatation :  

· Problèmes de raccordement de réseaux d’eaux pluviales 
dans le réseau d’eaux usées 

· Problèmes de raccordement de réseaux unitaires dans le 
réseau d’eaux pluviales 

· Problème de mise en charge de réseaux à cause du puits 
perdu (voir EP) 

· Branchements non repris 
 

Objectif des travaux :  

Réduction des apports d’eaux claires parasites 
 

Travaux à réaliser :  
· Rue des Tisserands : séparation du réseau d’eaux usées et 

du réseau d’eaux pluviales 
· Réseau du Moulin à raccorder sur le réseau d’eaux usées 
· Rue du Grand mont : l’ancien réseau transformé en pluvial 

devra être raccordé sur un réseau pluvial et rejeté à l’Isère 
(voir EP) 

· Rue des Matelassiers : raccordement raccordé sur le réseau 
pluvial rejoignant l’Isère 

· Reprise de 10 branchements 
 

Coût HT :  

27 500 € 
 

Remarque :  

La Rue du Grand Mont a été réaménagée récemment 
 

Travaux d’eau potable à réaliser en parallèle (renforcement pour 

la défense incendie et renouvellement de réseau) :  
· Remplacement d’une conduite en FØ100 (50ml) 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Step d’Arbine – Step de la Bâthie 

Intervention : Création poste de relèvement et collecteur de transport 

Thème : Remplacement de la STEP d’Arbine – solution 1 

Budget Coût sol1 
Assainissement  1 357 500 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

1 
Fiche 

5a 
 

Plan des travaux 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Constatation :  

· Mauvais fonctionnement de la STEP 

d’Arbine, Génie civil dégradé 

· Déversement même par temps sec du DO 

692 
 

Objectif des travaux :  

· Amélioration de la qualité du milieu 

récepteur 

· Amélioration du traitement des effluents et 

du fonctionnement de la STEP de la Bâthie 

sous chargée 

· Amélioration de la collecte de la pollution 
 

Travaux à réaliser :  

· Poste de relèvement sur le site de la Step 

d’Arbine 

· Pose d’une conduite de refoulement 

(700ml) 

· Pose d’un collecteur gravitaire (3200ml) 

· Remplacement du collecteur existant en 

entrée de Step (250ml) 
 

Coût HT :  

1 357 500 € (hors Bompan et stade) - sol1 avec 

la fiche 14 
1 507 500 € (y compris Bompan et stade) 
 

Remarque :  

Travaux prévu pour 2017 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Step d’Arbine – Step de la Bâthie 

Intervention : Création poste de relèvement et collecteur de transport 

Thème : Remplacement de la STEP d’Arbine – solution 2 

Budget Coût sol2 
Assainissement  1 427 500 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

1 
Fiche 

5b 
 

Plan des travaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatation :  
· Mauvais fonctionnement de la STEP d’Arbine, 

Génie civil dégradé 
· Déversement même par temps sec du DO 

692 
 

Objectif des travaux :  
· Amélioration de la qualité du milieu récepteur 
· Amélioration du traitement des effluents et du 

fonctionnement de la STEP de la Bâthie sous 
chargée 

· Amélioration de la collecte de la pollution 
 

Travaux à réaliser :  

· Collecteur gravitaire (600 ml) jusqu’au 

stade (passage dans le lit du Bénétant) 

· Poste de relèvement vers le stade 

· Pose d’une conduite de refoulement 

(100ml) 

· Pose d’un collecteur gravitaire (3200ml) 

· Remplacement du collecteur existant en 

entrée de Step (250ml) 
 

Coût HT :  

1 427 500 € (y compris Bompan et stade) 
 

Remarque :  

Travaux prévu pour 2017 

Dossier Loi sur l’eau à réaliser (lit d’un cours 

d’eau) 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : ZI Les Vernays/Rue James Joules – passage sous 2x2 voies 

Intervention : Fraisage - Chemisage 

Thème : ITV 

Budget Coût 
Assainissement  30 000 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

1 
Fiche 

6 
 

Plan des travaux 

 

 

 

 

Constatation :  

· Racines 

· Graisse 

· Décalage 

· Obstruction,… 

 

 

 

 

 

Objectif des travaux :  

· Augmentation de la capacité de transit, 

· Optimisation de l’entretien préventif 

· Amélioration de la collecte de la pollution 

 

 

Travaux à réaliser : 

Fraisage et chemisage (100ml) 
 

Coût HT :  

30 000 € 

 

 

Remarque :  

· Passage sous la 2x2 voies 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Chef-lieu 

Intervention : Raccordement réseau du Chef-lieu au nouveau collecteur 

Thème : Remplacement de la STEP d’Arbine 

Budget Coût 
Assainissement  192 000 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable 23 000 € 

Priorité 

2 
Fiche 

7 
 

Plan des travaux 
 

 

 
 

Constatation :  

· Mise en charge des réseaux de la Gare et de 
Chantemerle, 

· Passage sous la 2x2 voies vers la ZAC des Vernays 

en faible diamètre difficilement remplaçable 
 

Objectif des travaux :  

· Amélioration de la qualité du milieu récepteur 
· Eviter le remplacement de conduites existantes 

difficilement remplaçable 
· Délester les réseaux de la Gare et de Chantemerle 
· Amélioration de la collecte de la pollution 

 

Travaux à réaliser :  
· Raccordement du réseau du Chef-lieu (350ml) 
· Reprise du réseau unitaire rg602-rg603 (100ml) 
· Fonçage sous la voie ferrée 

· DO à créer 
 

Coût HT :  

192 000 € 
 

Remarque :  

Passage sous la voie ferrée (demande d’autorisation SNCF, 
profondeur réglementaire à respecter) 
 

Travaux d’eau potable à réaliser en parallèle 

(renforcement de la ressource et amélioration de la qualité 

des eaux) :  
· Refoulement forage de la Coutelle (FØ150 ; 100ml) 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Chantemerle – Cité EDF 

Intervention : Mise en séparatif 

Thème : ITV 

Budget Coût sol1 Coût sol2 
Assainissement  40 000 € 35 000 € 
Eaux pluviales / / 
Eau potable / / 

Priorité 

2 
Fiche 

8 
 

Plan des travaux 
 

 

 

Constatation :  

· Problème de mise en charge 

· Réduction de diamètre 

· Curage régulier à faire (point noir) 

 

Objectif des travaux :  

· Amélioration de la qualité du milieu récepteur 

· Amélioration de la collecte de la pollution 

· Optimisation de l’entretien préventif 

 

Travaux à réaliser Solution1 :  

· Remplacement du collecteur existant (150ml) en 

domaine privé 

Travaux à réaliser Solution2 :  

· Collecteur à poser sous la voie ferrée dans la buse 

existante et raccordement sur le réseau de la Gare 

(90ml) 

· DO à créer 

 

Coût HT :  

Solution1 : 40 000 €  /  Solution2 : 35 000 € 

 

Remarque :  

La solution 2 permet : 

· d’éviter le remplacement en domaine privé, 

· de déplacer le DO actuellement en domaine privé, 

· d’améliorer l’accessibilité des ouvrages 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Chef-lieu – Rue Jean Moulin derrière l’école 

Intervention : Mise en séparatif 

Thème : Remarques de la Collectivité 

Budget Coût 
Assainissement  56 500 € 
Eaux pluviales 56 500 € 
Eau potable / 

Priorité 

2 
Fiche 

9 
 

Plan des travaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatation :  

· Problème de débordement du réseau unitaire 

· Reste un linéaire de réseau unitaire entre deux 

réseaux séparatifs 

 

Objectif des travaux :  

Réduction des apports d’eaux claires parasites 

 

Travaux à réaliser :  

· Mise en séparatif (200ml) 

· Reprise de 10 branchements 

 

Coût HT :  

113 000 € 

 

Remarque :  
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Biorges 

Intervention : Mise en séparatif des réseaux 

Thème : Intrusions ponctuelles 

Budget Coût 
Assainissement  44 000 € 
Eaux pluviales 44 000 € 
Eau potable 17 000 € 

Priorité 

3 
Fiche 

10 
 

Localisation des anomalies 
 

G1779 bouchée 

 

Plan des travaux 
 

 

 

 

Constatation :  

Intrusion ponctuelle (arrivée source + bassin) 

 

Objectif des travaux :  

· Réduction des apports d’eaux claires parasites 

 

Travaux à réaliser :  

· Mise en séparatif (150ml) 

· Reprise de 10 branchements 

 

Coût HT :  

88 000 € 

 

Volume journalier d’eaux parasites permanentes éliminées : 

1,30 m³/h x 90% x 24h = 28 m³/j 

 

Point de mesure impacté : P2 chemin des Seigneurs 

 

 

Remarque : / 

 

Travaux d’eau potable à réaliser en parallèle (renforcement 

pour la défense incendie et renouvellement de réseau) :  

· Remplacement d’une conduite en FØ100 (90ml) 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Arbine – Chemin du Villard 

Intervention : Création d’un réseau pluvial 

Thème : Intrusions ponctuelles 

Budget Coût 
Assainissement  / 
Eaux pluviales 62 500 € 
Eau potable / 

Priorité 

3 
Fiche 

11 
 

Plan des travaux 
 

 

 

 

Constatation :  

Intrusions ponctuelles (arrivée source) au sommet de l’usine 

ALCAN 

 

Objectif des travaux :  

· Réduction des apports d’eaux claires parasites 

 

Travaux à réaliser :  

· Création d’un réseau pluvial (250ml) 

· Récupération d’un maximum de grilles et bassins 

 

Coût HT :  

62 500 € 

 

Volume journalier d’eaux parasites permanentes éliminées : 

0,50 m³/h x 90% x 24h = 10,8 m³/j 

 

Point de mesure impacté : P8 Arbine 

 

Remarque :  

Une partie des travaux sera réalisée dans l’enceinte de 

l’usine ALCAN 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Cité EDF 

Intervention : Chemisage 

Thème : ITV 

Budget Coût 
Assainissement  10 000 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

3 
Fiche 

12 
 

Plan des travaux 
 

 

 

 

Constatation :  

· Nombreuses 

fissures du béton 

· Passage sous la 

voie ferrée 

 

 

 

 

 

Objectif des travaux :  

· Amélioration de la collecte de la pollution 

· Optimisation de l’entretien préventif 

 

Travaux à réaliser : 

Chemisage (30ml) 
 

Coût HT :  

10 000 € 

 

 

Remarque :  

Passage sous la voie ferrée 



Doc SCERCL/KW - avril 2015 - B-02-13 / La Bâthie / Actualisation SGA – Phase2 - Fiches de travaux  16 

 

 

 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Chef-lieu 

Intervention : Création de DO 

Thème : ITV 

Budget Coût 
Assainissement  3 000 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

3 
Fiche 

13 
 

Plan des travaux 
 

 

 

 

Constatation :  

· 1 DO borgne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif des travaux :  

· Réduction des apports d’eaux claires parasites 

· Amélioration de la collecte de la pollution 

· Optimisation de l’entretien préventif 

 

Travaux à réaliser : 

Création d’un déversoir d’orage 
 

Coût HT :  

3 000 € 

 

 

Remarque :  
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Bompan - Stade 

Intervention : Raccordement au nouveau collecteur  

Thème : Remplacement de la STEP d’Arbine - solution1 

Budget Coût 
Assainissement  150 000 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

3 
Fiche 

14 
 

Plan des travaux 

 

 

 

 

 

 

Constatation :  

· Secteurs de Bompan et du Stade classés en zonage 

d’assainissement non collectif 

 

Objectif des travaux :  

· Amélioration de la qualité du milieu récepteur 

· Mise en conformité de l’assainissement non 

collectif 

 

Travaux à réaliser :  

· Raccordement de Bompan avec 4 bts au poste de 

relèvement 

· Raccordement du stade au nouveau collecteur 

gravitaire 

 

Coût HT :  

150 000 € (solution1 avec la fiche 5a) 

 

 

Remarque :  

Topographie à vérifier 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Ensemble de la commune 

Intervention : Réhabilitation des regards EU et RU 

 

Budget Coût 
Assainissement 48 950 € 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

 
Fiche 

15 
 

Exemples 
 
 

  
Trace de mise en charge – à 

nettoyer 
Dégradation du béton 

  
Tampon cassé Tampon non étanche, entrée 

d’eaux claires 

  
Dégradation du béton Fissures, cassures radier 

 

 

Constatation : Regards présentant des dysfonctionnements 

 

Objectif des travaux : Amélioration du transfert des effluents (mise en charge), 

suppression des infiltrations d’eaux parasites au niveau des regards (mauvaise 

conception, fissures, cassures, béton dégradé, racines, tampon non scellé, …), 

accessibilité des regards (tampon à dégager) 

 

Travaux :  

 
 

Coût total HT : 48 950 € 

 

Remarque :  

 

- Opération de nettoyage et de curage des regards à mener régulièrement sur les 

points sensibles, en coordination du nettoyage des postes de relèvement par 

exemple ou dans le cadre des hydrocurages des réseaux à titre préventif 

(préconisation 10% du linéaire global par an), 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Ensemble de la commune 

Intervention : Réhabilitation des regards EP 

 

Budget Coût 
Assainissement  / 

Eaux pluviales 56 400 € 
Eau potable / 

Priorité 

 
Fiche 

16 
 

Exemples 
 
 

  
A nettoyer Dégradation du béton 

  
Tampon, grille, cassé(e) Tampon non étanche, entrée 

d’eaux claires 

  
Cadre non scellé Racines, cheminée fissurée 

 

 

Constatation : Regards présentant des dysfonctionnements 

 

Objectif des travaux : Amélioration du transfert des effluents (mise en charge), 

suppression des infiltrations d’eaux parasites au niveau des regards (mauvaise 

conception, fissures, cassures, béton dégradé, racines, tampon non scellé, …), 

accessibilité des regards (tampon à dégager) 

 

Travaux :  

 
 

Coût total HT : 56 400 € 

 

Remarque :  

 

- Opération de nettoyage et de curage des regards à mener régulièrement sur les 

points sensibles, en coordination du nettoyage des postes de relèvement par 

exemple ou dans le cadre des hydrocurages des réseaux à titre préventif 

(préconisation 10% du linéaire global par an), 
 

TOTAL

Nombre 6 17 1 24 5 12 22 5 86

Coût unitaire (€HT) 3000 950 250
pour 

mémoire 600 300 700

Coût total (€HT) 18000 16150 250 3000 3600 15400 56400
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prévoir
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Chef-lieu – réseau regard466 – regard465 

Intervention : Mise en séparatif 

Thème : Remarques de la Collectivité 

Budget Coût 
Assainissement  / 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

 
Fiche 

17 
 

Plan des travaux 
 

 

 

 

 

Constatation :  

· Problème de mise en charge 

· Curage régulier à faire (point noir) 

 

Objectif des travaux :  

· Réduction des apports d’eaux claires parasites 

· Optimisation de l’entretien préventif 

 

Travaux à réaliser :  

· Mise en séparatif (200ml) 

· Reprise de 10 branchements 

 

Coût HT :  

A la charge des propriétaires (30 000 €) 

 

Remarque :  

Domaine privé, réseaux non rétrocédés. 
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 COMMUNE DE LA BATHIE 

 

Localisation : Rue des Ardoisières 

Intervention : Raccordement de 2 habitations  

Thème : Remarques de la Collectivité 

Budget Coût 
Assainissement  / 
Eaux pluviales / 
Eau potable / 

Priorité 

 
Fiche 

18 
 

Plan des travaux 

 

 
 

 

 

Constatation :  

· 2 habitations avec assainissement non collectif 

zonées en assainissement collectif 

 

Objectif des travaux :  

· Amélioration de la qualité du milieu récepteur 

· Mise en conformité de l’assainissement non 

collectif 

 

Travaux à réaliser :  

· Installation de poste de relèvement individuel avec 

branchement PEØ40mm et raccordement au 

réseau existant (à la charge des propriétaires) 

 

 

Coût HT :  

A la charge des propriétaires 

(poste de relèvement : 6 000 € / unité) 

(branchement : 5 000 € / unité) 

 

 

Remarque :  

 

 

 


